汽车运用与维修专业操作技能考核项目
考核项目一     基本技能操作
	考核时间 ：120分钟                            姓名：

	序号
	考核内容及操作要求
	配分
	评分标准
	记录
	扣分
	得分

	1
	正确使用工具、仪器
	10
	工具选择不当或使用不当扣10分
	
	
	

	2
	按规定力矩使用手动扭力扳手旋紧螺栓、螺母（每分钟不少于2个）
	30
	没有按规定力矩旋紧螺栓、螺母（扣5～10分）
	
	
	

	
	
	
	旋紧螺栓、螺母的数量少于规定值（扣5～10分）
	
	
	

	
	
	
	没有合格的旋紧的螺栓、螺母（扣30分）
	
	
	

	3
	按规定力矩使用气动扳手旋紧螺栓、螺母（每分钟不少于15个）
	40
	造成工具损坏，扣40分
	
	
	

	
	
	
	没有按规定力矩旋紧螺栓、螺母，酌情扣分（5～15分）
	
	
	

	
	
	
	旋紧螺栓、螺母的数量少于规定值，酌情扣分（5～15分）
	
	
	

	
	
	
	没有合格的旋紧的螺栓、螺母（扣30分）
	
	
	

	4
	整理工具、清理现场
	5
	工具摆放不整齐（扣5分）
	
	
	

	5
	安全用电，防火，无人身、设备事故
	15
	操作失误（扣5～15分）
因违规操作发生重大人身和设备事故，此考核按0分计
	
	
	

	
	分数合计
	
	
	
	
	

	考评员姓名：                           审核员姓名：

                                                考核日期：

年     月     日  

                      


考核项目二  发动机总成的拆卸与装配

	考核时间 ：120分钟                            姓名：

	序号
	考核内容及操作要求
	配分
	评分标准
	记录
	扣分
	得分

	1
	正确选择与使用工具、仪器
	10
	工具选择不当或使用不当（扣10分）
	
	
	

	2
	正确拆卸
	40
	没有按规定要求在车上指出发动机各组成部件的名称及作用（扣5～10分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求在车上拆卸发动机外围件（各种管路、线束）（扣5～10分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求在车上拆卸发动机支撑螺栓和其它连接件（扣5～10分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求起吊发动机到规定的位置（扣2～6分）
	
	
	

	
	
	
	没有清洁发动机（扣4分）
	
	
	

	3
	正确装配
	30
	没有按规定要求起吊发动机到车上规定的位置（扣5～12分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求装配发动机支撑螺栓和其它连接件（扣5～12分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求起动发动机（扣2～6分）
	
	
	

	4
	整理工具、清理现场
	5
	工具摆放不整齐（扣5分）
	
	
	

	5
	安全用电，防火，无人身、设备事故
	15
	操作失误（扣5～15分）
因违规操作发生重大人身和设备事故，此考核按0分计
	
	
	

	
	分数合计
	
	
	
	
	

	考评员姓名：                                  审核员姓名：

                                               考核日期：

年     月     日                        




项目三   变速器总成的拆卸与装配

	考核时间 ：120分钟                             姓名：

	序号
	考核内容及操作要求
	配分
	评分标准
	记录
	扣分
	得分

	1
	正确选择与使用工具、仪器
	10
	工具选择不当或使用不当（扣10分）
	
	
	

	2
	正确拆卸
	40
	没有按规定在车上指出变速器各组成部件的名称及作用（扣5～10分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求在车上拆卸变速器外围件（各种管路、线束）（扣5～10分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定拆卸变速器螺栓和其它连接件（扣5～10分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求起吊变速器到规定的位置（扣2～6分）
	
	
	

	
	
	
	没有清洁变速器（扣4分）
	
	
	

	3
	正确装配
	30
	没有按规定要求起吊变速器到规定的位置（扣5～12分））
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求装配变速器螺栓和其它连接件（扣5～12分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求变换变速器的相应挡位（扣2～6分）
	
	
	

	4
	整理工具、清理现场
	5
	工具摆放不整齐（扣5分）
	
	
	

	5
	安全用电，防火，无人身、设备事故
	15
	操作失误（扣5～15分）
因违规操作发生重大人身和设备事故，此考核按0分计
	
	
	

	
	分数合计
	
	
	
	
	

	考评员姓名：                               审核员姓名：

                                        考试日期：

                                        年   月    日                        




项目四    制动蹄片的更换

	考核时间 ：120分钟                             姓名：

	序号
	考核内容及操作要求
	配分
	评分标准
	记录
	扣分
	得分

	1
	正确选择与使用工具、仪器
	10
	工具选择不当或使用不当（扣10分）
	
	
	

	2
	正确拆卸与检测
	45
	没有按规定要求将车泊位到举升机相应的位置上（扣5～8分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求将车举升到相应的位置（扣5～8分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求拆卸车轮及拆卸制动蹄片（扣5～8分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求在车上指出制动系统各组成部件的名称及作用（扣5～8分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求检测制动盘的厚度、平面度（扣5～8分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求检测制动蹄片的厚度（扣1～5分）
	
	
	

	3
	正确装配与调整
	25
	没有按规定要求安装新的制动蹄片（扣5～8分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求安装车轮（扣5～8分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求对制动系统放气（扣1～5分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求调整制动踏板的高度（扣1～4分）
	
	
	

	4
	整理工具、清理现场
	5
	工具摆放不整齐（扣5分）
	
	
	

	5
	安全用电，防火，无人身、设备事故
	15
	操作失误（扣5～15分）
因违规操作发生重大人身和设备事故，此考核按0分计
	
	
	

	
	分数合计
	
	
	
	
	

	考评员姓名：                                 审核员姓名：

                                            考试日期：

年   月    日                        




项目五    照明系统故障诊断与排除

	考核时间 ：120分钟                             姓名：

	序号
	考核内容及操作要求
	配分
	评分标准
	记录
	扣分
	得分

	1
	正确选择与使用工具、仪器
	10
	工具选择不当或使用不当（扣10分）
	
	
	

	2
	正确诊断
	45
	没有按规定要求在车上或电器实验台上指出照明系统各组成部件的名称及作用（扣5～15分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求操作照明系统的各个开关；并没有指出故障部件（扣5～15分）
	
	
	

	
	
	
	没有按规定要求使用各种仪表、故障灯诊断出线路故障或故障部件（扣5～15分）
	
	
	

	3
	正确排除
	15
	没有按规定要求更换故障部件（扣5～15分）
	
	
	

	4
	整理工具、清理现场
	5
	工具摆放不整齐（扣5分）
	
	
	

	5
	安全用电，防火，无人身、设备事故
	15
	操作失误（扣5～15分）
因违规操作发生重大人身和设备事故，此考核按0分计
	
	
	

	
	分数合计
	
	
	
	
	

	考评员姓名：                             审核员姓名：

                                        考试日期：       

                                       年   月    日                 















































































































































































